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Marca
Potencia (hp)
Aspiración
Cilindros
Desplazamiento
Inyección
Revoluciones nominales (rpm)
Filtro de aire

La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.
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Para más detalles visita la página

MF4300E NARROW
Tractores Serie | MF4300E

Motor MF4308N MF4308N-CR
Frenos
Accionamiento
Bloqueo del Diferencial

 Multidisco húmedos
Mecánico

Mecánico por pedal

Eje Trasero
• Cofre metálico abatible de apertura frontal
• Semi-plataforma totalmente aislada
• Salpicaderas traseras redondeadas
• Pedales suspendidos
• Freno de estacionamiento manual
• Asiento con suspensión mecánica regulable
• Marco de seguridad FOPS
• Cinturón de seguridad
• Caja portaherramientas
• Espejos retrovisores
• Tomacorriente de 7 puntas

Ambiente del Operador

Tipo
Caudal (L/min)
Cajas de Válvulas de Doble Acción

 Centro Abierto
42
Dos

Sistema Hidráulico Auxiliar

Categoría
Estabilizadores
Capacidad de Levante a las Esferas (kgf)

 II
Telescópicos

2100

Sistema Hidráulico de Levante

Tanque de Combustible (L)
Cárter del Motor (L)
Sistema de Enfriamiento (L)
Hidráulico y Transmisión (L)

 85
12
13
53

Capacidades

Distancia entre ejes (mm)
Longitud total (mm)
Ancho mínimo (mm)
Altura máxima (mm)
Despeje (mm)
Peso sin lastre (kg)

2,270
4,020
1,540
2,350
280

2,900

Dimensiones y Peso

Estándar 14.9-26 / 250/80-18
Rodados 4WD

4WD

Tipo
Accionamiento
Disco

Split torque
Pedal mecánico

Cerametálico

Embrague

Tipo Hidrostática
Dirección

Accionamiento Mecánico por palanca
Eje Delantero 4WD

Tipo
Velocidad (rpm)
Accionamiento
Potencia (hp)

 Independiente
540

Mecánico por palanca

Toma de Fuerza

Tipo
Velocidades
Palancas
Creeper

 Sincronizada
12 x 4

Centrales

Transmisión

No disponible Estándar

71 71

AGCO Power
85

  Turbo
3

3.3 L
Directa
2200

Interno doble elemento

•  Manual de Operación
• Juego de 8 contrapesos delanteros tipo beliz
• Juego de 4 contrapesos traseros

Equipamiento Estándar


